Compagnie Cirko Senso : Spectacle “L’envers du décor

Fiche technique et schéma
d'implantation.

Besoins technigues a fournir:

- 1 alimentation électrique 220V/16A - au niveau de I'espace de jeu- a 20m maximum.
- loges a proximité de I'espace de jeu (si on ne peut pas mettre le camion a proximité)
- un acces a des lavabos et toilettes.

Espace de jeu:
- Sol dur, homogeéne, plat et de niveau.

- Largeur: 8,5 m, Profondeur: 7,5m, Hauteur minimum, 4,5m.
Un lieu calme est préférable.
Montage : 3h / Démontage : 1h30 / Durée du spectacle : 50 minutes.

Prévoir de permettre I'accés a un véhicule type Ford Transit rallongé et ré-haussé a proximité de I'espace
scénique pour le chargement/déchargement. Ce véhicule peut éventuellement servir de loges.

Pour le confort du public, au dela d’une jauge de 200 personnes, prévoir un petit gradinage! (nous disposons
de petites moquettes individuelles et des coussins pour mettre au sol, devant, pour petits et grands.)
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emplacement pour Ford Transit (loges) Im
si possible!
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CONTACT TECHNIQUE: Sylvain Nouguier- 06 60 55 87 91 - sylvainnouguier@yahoo.fr
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